
Toplotna črpalka EHS MONO do 65 °C
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WindFree™ za nežno in enakomerno 
vstopanje ter razporejanje svežega 
zraka skozi tisoče mikroskopskih 
odprtin brez neprijetnega pihanja. 

NOVO - WINDFREE™ STENSKA
2020

Predstavitev Samsung 360 Cassette, prve 
krožne klimatske naprave na svetu, ki se 
prilega vsem oblikam prostorov. Rešitev je 
bila najprej izvedena z VRF jakosti 30HP DVM. 

360 CASSETTE
2015

Prva toplotna črpalka na katero lahko direktno 
priklopite tudi klimatske naprave. Koncept Sam-

sung TDM z eno zunanjo enoto ponuja rešitve za 
ogrevanje, hlajenje in oskrbo s toplo vodo. 

SAMSUNG TDM
2014

Predstavljena največja zmogljivost 
na svetu DVM+4 (22HP, Max 88 HP).

DVM+4
2007

Proizvedena klimatska naprava 
mono split za stanovanjske objekte 
RAC.

MONO SPLIT
1975

Samsung predstavi svojo prvo kli-
matsko napravo okenskega tipa 
WAC.

PRVA KLIMATSKA NAPRAVA
1974

SAMSUNG - korporativni in tehnološki mejniki 

SAMSUNG - inovacije
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Plin R32
EHS MONO za svoje delovanje uporablja plin R32, 
ki ima ničelni dejavnik škodljivosti za ozon (ODP) 
in nižji potencial globalnega segrevanja (GWP) kot 
konvencionalne hladilne tekočine, zato je veliko 
prijaznejša okolju.

Visoka zmogljivost pri nizkih temperaturah
Samsung EHS MONO vsebuje inverterski kompresor, ki deluje opti-
malno glede na zunanjo temperaturo in ponuja 90-odstotno ogreval-
no zmogljivost pri -10 °C ter zanesljivo zaščito pred zmrzovanjem pri 
-25 °C.

Za talno in radiatorsko ogrevanje
Toplotna črpalka EHS MONO uporablja visoko učinkovit plin R32, ki 
vodo ogreje do 65 °C.  Zato lahko EHS MONO priklopimo tako na talno 
kot tudi radiatorsko ogrevanje.   

Kompaktne, lahke enote za enostavno namestitev
Samsung EHS MONO ima kompaktno, lahko zunanjo enoto. Njegov 
edinstven okvir zunanje enote je 40 odstotkov manjši, bolj kompakten 
in lažji od konkurenčnih izdelkov.

Tiho delovanje
Za izpolnitev vseh strožjih zahtev v zvezi s hrupom omogoča Sam-

sung zmanjšanje ravni hrupa z uporabo 4-stopenjskega tihega načina. 
Glede na specifične modele v posebnih pogojih delovanja je mogoče 
doseči ravni do 35 dB (A).

Intuitivno upravljanje
Samsungov upravljalnik na dotik omogoča nastavitve temperature, 
nadzor energije, nastavitev poletnega časa in hitro odpravo napak. 
Uporabniku omogoča upravljanje različnih temperaturnih nastavitev, 
kar pomeni, da je mogoče učinkovito istočasno uravnavati radiatorje 
in talno ogrevanje.

Značilnosti EHS MONO toplotne črpalke
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Toplotna črpalka Samsung MONO je ena izmed najučinkovitejših 
toplotnih črpalk na trgu, saj ima energijsko oznako A+++. 

Namenjena je tako za novogradnje kot tudi za prenove, saj zmore ogreti 
vodo do 65 °C.

EHS MONO toplotno črpalko dobite v dveh različnih izvedbah:
• ClimateHub, poleg zunanje enote je v notranji enoti integriran hra-

nilnik sanitarne vode z 200 ali 260 litri prostornine. 
• Monoblok, vse je v zunanji enoti, v hiši se nahajata le elektro grel-

nik in nadzorni komplet. Enota lahko deluje brez ali pa z dodatnim 

hranilnikom sanitarne vode poljubne velikosti. Ta izvedba je cenovno  
zelo ugodna.

Obe izvedbi lahko dobite v velikostih 5, 8, 12 in 16 kW.

Toplotna črpalka EHS MONO zna istočasno nadzirati tako radiatorje kot 
tudi talno ogrevanje. Vsi modeli so opremljeni s funkcijo hlajenja. Opci-
jsko imajo tudi Wi-Fi upravljalnik, prek katerega lahko toplotno črpalko 
upravljate s pametnim telefonom. V kolikor imate na vašem telefonu 
tudi aplikacijo Bixby (Samsung), boste lahko toplotno črpalko glasovno 
nadzorovali celo na daljavo. 

Toplotna črpalka MONO 

ClimateHub - notranja enota z integriranim hranilnikom tople vode MONO brez notranje enote

Zunanja 
enota

Zunanja 
enota

Komplet Wi-Fi

Komplet 
Wi-Fi

Topla voda

Upravljalnik 
na dotik

Mešalni 
ventil +
 črpalka

Cona 1 - Radiator

Sončni kolektor

Cona 2 - Talno ogrevanje

ClimateHub 
integrirana 
enota

Topla voda

Cona 1 - Radiator

Cona 2 - Talno ogrevanje

 Hranilnik tople 
sanitarne vode

Mešalni 
ventil +
 črpalka

3-
smerni  
ventil

Komplet za upravljanje Upravljalnik 
na dotik
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Kompaktna zasnova
Samsung ClimateHub je notranja hidro enota toplotne črpalke z integ-

riranim velikim, 200 ali 260-litrskim hranilnikom tople vode za gospodin-

jstvo. Z njo bomo prihranili precej prostora, saj v notranjosti potrebuje-

mo le prostor kvadrature manj kot 0,42 m2. 

Pripravljeno za pametno omrežje 
Samsung toplotne črpalke se povezujejo na vse fotovoltaične module, 
priporočamo pa vgradnjo Samsung fotovoltaičnih modulov. Pripravl-
jenost pametnega omrežja uporabnikom omogoča vse prednosti gos-

podarstva in trajnostne oskrbe z električno energijo. Zahvaljujoč funkciji 
omogočanja uporabe fotovoltaičnih celic je sistem mogoče povezati in 
tako varčevati z energijo iz obnovljivih virov.

Nemoteno servisiranje 
S priročnim dostopom samo s sprednje strani in možnostmi intuitivne-

ga servisiranja, ki jo omogočata kartica Micro SD in aplikacije Samsung 
S-Checker, lahko kar na sprednji strani toplotne črpalke odpravite more-

bitne težave.

ClimateHub – enota z integriranim 
hranilnikom tople vode 

Povezava s 
pametnim 

omrežjem in 
enostavno 

servisiranje?
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EHS MONO uporablja zunanjo enoto, ki vključuje večino hidravličnih 
delov, zato v vaši hiši ne zahteva dosti prostora. Enota ne potrebuje 
povezave s hladilnim sredstvom, zato je montaža enostavnejša in hi-
trejša.

Nadzorni komplet
Nadzorni komplet je vmesnik, ki omogoča povezavo z drugo hidravlič-

no in ogrevalno opremo kot na primer tro-potni motorni 
pogon za hranilnik sanitarne vode, upravljanje dodatne-

ga grelnika, obtočne črpalke in drugo. S tem nadzornim 
kompletom, ki vsebuje tudi moderen Samsungov up-

ravljalnik, lahko seveda upravljate tudi zunanje enote 
Samsung MONO, kar ustvari idealno uravnavanje 
temperature v vašem bivalnem prostoru.

MONO brez notranje enote

Iščete 
rešitev za 
ogrevanje 

radiatorjev?
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Napredno upravljanje

Komplet Wi-Fi 2.0 – rešitev mobilnega 
daljinskega upravljanja in nadzora

Izboljšana pripravnost
Glasovno upravljanje je na voljo prek pametnega telefona z asistenčnim 
sistemom Bixby. Temperaturo je mogoče kjerkoli in kadarkoli uravnavati 
tudi na daljavo z uporabo aplikacije SmartThings.

Klimatsko okolje po meri
Deluje v vašem priljubljenem načinu po predhodnih uporabniških nas-

tavitvah. Funkcija določanja lokacije (Geofencing) omogoča samodejno 
nastavitev sobne temperature na želeno raven, čim se uporabnik prib-

liža na predhodno nastavljeno razdaljo od stavbe. Komplet Wi-Fi (opcija) 
omogoča še boljšo izkušn jo s pametnimi napravami.

Nadzor nad porabo energije
Porabo energije lahko spremljate dnevno, tedensko in mesečno.

Zagotavlja preprosto nameščanje
Omogoča preprosto nastavitev do 16 notranjih enot.
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Notranja enota AE200RNWMEG/EU AE200RNWMEG/EU AE200RNWMEG/EU
Zunanja enota AE050RXYDEG/EU AE080RXYDEG/EU AE120RXYDEG/EU

Upravljalnik MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N
Sistem Delovanje Nazivna

Kapaciteta 
Ogrevanje A7/W35¹/A7/W55² kW 5,0/4,3 8,0/7,1 12,0/11,3
Hlajenje A35/W18¹ kW 5,0 7,5 12,0

Vhodna moč
(nazivna)

Ogrevanje A7/W35¹/A7/W55² kW 1,03/1,52 1,77/2,53 2,65/3,73
Hlajenje A35/W18¹ kW 1,14 1,90 2,77

COP (nazivno ogrevanje) A7/W35¹/A7/W55² W/W 4,85/2,83 4,52/2,81 4,53/3,03
EER (nazivno hlajenje) A35/W18¹ W/W 4,39 3,95 4,33
SCOP LWT 35 °C/55 °C W/W 4,46/3,2 4,44/3,23 4,69/3,51
Sezonsko ogrevanje prostorov, energ. učinkovitost ηs LWT 35 °C/55 °C ETA% 175/125 175/126 185/138
Sezonsko ogrevanje prostorov, razred učinkovitosti * LWT 35 °C/55 °C - A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++
Tok MCA A 16,00 22,00 28,00

MFA A 20,00 27,50 35,00
Pretok vode Nizka/srednja temperatura l/min 14,4/78 23,1/12,8 34,6/20,4
Izhodna temperatura vode³ Ogrevanje °C 15~65 15~65 15~65

Hlajenje °C 5~25 5~25 5~25
Funkcije Pripravljeno za pametno omrežje/Omogoča FV - * * *

3-stopenjski način tihega delovanja - * * *

2-consko upravljanje - * * *

Climate-
Hub 
integrirana 
enota

Napajanje Φ, #, V, Hz 1Ф, 2, 220-240 V, 50 Hz 1Ф, 2, 220-240 V, 50 Hz 1Ф, 2, 220-240 V, 50 Hz
Prostornina hranilnika za toplo vodo v litrih 200 200 200
Prijavljeni profil obremenitve L/XL L L L

Povprečna učinkovitost ogrevanja vode ŋwh ETA% 115 115 110
Razred povprečne energetske učinkovitosti - A A A
Zvok Zvočni tlak4 Standardno ogrevanje dB(A) 26 26 30

Standardno hlajenje dB(A) 26 26 30
Jakost zvoka Standardno ogrevanje dB(A) 40 40 44

Grelnik Kapaciteta rezervnega grelnika Privzeto (opcija) kW 2 (4/6) 2 (4/6) 2 (4/6)
Cevovod Vodna cev (ogrevanje prostorov) Dotok/odtok Φ, mm 28/28 28/28 28/28

Vodna cev (topla voda) Dotok/odtok Φ, mm 22/22 22/22 22/22
Dimenzije Neto masa kg 130,0 130,0 130,0

Neto dimenzije (ŠxVxG) mm 595 x 1.800 x 700 595 x 1.800 x 700 595 x 1.800 x 700
Zunanja 
enota

Napajanje Φ, V, Hz 1Ф, 220-240 V, 50 Hz 1Ф, 220-240 V, 50 Hz 1Ф, 220-240 V, 50 Hz
Kompresor Tip - Dva rotacijska BLDC Dva rotacijska BLDC Dva rotacijska BLDC
Osnovni grelnik Kapaciteta kW - 0,15 0,15
Zvok Zvočni tlak4 Standardno ogrevanje dB(A) 45 48 50

Standardno hlajenje dB(A) 45 48 50
Jakost zvoka Standardno ogrevanje dB(A) 61 63 64

Dimenzije Neto masa kg 58,5 76,0 110,0
Neto dimenzije (ŠxVxG) mm 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 1.420 x 330

Sredstvo 
za hlajenje

Tip Tip R32 (fluorirani toplogredni plin, GWP = 675)
Tovarniško polnjenje tCO2e 0,68 0,78 1,49

kg 1,00 1,15 2,20
Cevovod Vodna cev (ogrevanje prostorov) Dotok/odtok Φ, mm 28/28 28/28 28/28
Delovanje Temperatura v prostoru Ogrevanje °C –25~35 –25~35 –25~35

Hlajenje °C 10~46 10~46 10~46
Topla voda °C –25~43 –25~43 –25~43
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AE200RNWMEG/EU AE260RNWMEG/EU AE260RNWMEG/EU AE260RNWMEG/EU AE260RNWMGG/EU AE260RNWMGG/EU AE260RNWMGG/EU
AE160RXYDEG/EU AE080RXYDEG/EU AE120RXYDEG/EU AE160RXYDEG/EU AE080RXYDGG/EU AE120RXYDGG/EU AE160RXYDGG/EU

MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N MWR-WW10N
16,0/15,0 8,0/7,1 12,0/11,3 16,0/15,0 8,0/7,1 12,0/11,3 16,0/15,0

14,0 7,5 12,0 14,0 7,5 12,0 14,0
3,62/5,18 1,77/2,53 2,65/3,73 3,62/5,18 1,77/2,53 2,65/3,73 3,62/5,18

3,28 1,90 2,77 3,28 1,90 2,77 3,28
4,42/2,90 4,52/2,81 4,53/3,03 4,42/2,90 4,52/2,81 4,53/3,03 4,42/2,90

4,27 3,95 4,33 4,27 3,95 4,33 4,27
4,48/3,53 4,44/3,23 4,69/3,51 4,48/3,53 4,44/3,23 4,69/3,51 4,48/3,53
176/138 175/126 185/138 176/138 175/126 185/138 176/138

A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++
32,00 22,00 28,00 32,00 10,00 10,00 12,00
40,00 27,50 35,00 40,00 16,10 16,10 16,10

46,2/27,1 23,1/12,8 34,6/20,4 46,2/27,1 23,1/12,8 34,6/20,4 46,2/27,1
15~65 15~65 15~65 15~65 15~65 15~65 15~65
5~25 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25 5~25

* * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * *

1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz 1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz 1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz 1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz 3Ф, 4, 380~415 V, 50 Hz 3Ф, 4, 380~415 V, 50 Hz 3Ф, 4, 380~415 V, 50 Hz

200 260 260 260 260 260 260
L XL XL XL XL XL XL

110 123 117 117 123 117 117
A A A A A A A
30 26 30 30 26 30 30
30 26 30 30 26 30 30
44 40 44 44 40 44 44

2 (4/6) 2 (4/6) 2 (4/6) 2 (4/6) 6 6 6
28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28
22/22 22/22 22/22 22/22 22/22 22/22 22/22
130,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0

595 x 1.800 x 700 595 x 1.800 x 700 595 x 1.800 x 700 595 x 1.800 x 700 595 x 1.800 x 700 595 x 1.800 x 700 595 x 1.800 x 700
1Ф, 220~240 V, 50 Hz 1Ф, 220~240 V, 50 Hz 1Ф, 220~240 V, 50 Hz 1Ф, 220~240 V, 50 Hz 3Ф, 380~415 V, 50 Hz 3Ф, 380~415 V, 50 Hz 3Ф, 380~415 V, 50 Hz

Dva rotacijska BLDC Dva rotacijska BLDC Dva rotacijska BLDC Dva rotacijska BLDC Dva rotacijska BLDC Dva rotacijska BLDC Dva rotacijska BLDC

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
52 48 50 52 48 50 52
54 48 50 54 48 50 54
66 63 64 66 63 64 66

110,0 76,0 110,0 110,0 75,0 111,0 111,0
940 x 1.420 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1.420 x 330 940 x 1.420 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1.420 x 330 940 x 1.420 x 330

R32 (fluorirani toplogredni plin, GWP = 675)
1,49 0,78 1,49 1,49 0,78 1,49 1,49
2,20 1,15 2,20 2,20 1,15 2,20 2,20

28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28 28/28
–25~35 –25~35 –25~35 –25~35 –25~35 –25~35 –25~35
10~46 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46 10~46
–25~43 –25~43 –25~43 –25~43 –25~43 –25~43 –25~43

Dodatna oprema

Upravljalnik na dotik
MWR-WW10N

Upravljalnik na dotik
MCM-A300N

DMS2.5
MIM-D01AN

Komplet Wi-Fi
MIM-H04EN

Zunanji sobni senzor
MRW-TA

Rezervni grelnik (4/6 kW)
MHC-*00FE
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Dodatna oprema

Komplet za upravljanje 
MONO Upravljalnik na dotik DMS2.5 Komplet Wi-Fi Zunanji sobni 

senzor

MIM-E03CN MCM-A300N MIM-D01AN MIM-H04EN MRW-TA
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Zunanja enota AE050RXYDEG/EU AE080RXYDEG/EU
Upravljalnik MIM-E03CN MIM-E03CN

Sistem Delovanje Nazivna
Kapaciteta 

Ogrevanje A7/W35¹/A7/W55² kW 5,0/4,3 8,0/7,1
Hlajenje A35/W18¹ kW 5,0 7,5

Vhodna moč
(nazivna)

Ogrevanje A7/W35¹/A7/W55² kW 1,03/1,52 1,77/2,53
Hlajenje A35/W18¹ kW 1,14 1,90

COP (nazivno ogrevanje) A7/W35¹/A7/W55² W/W 4,85/2,83 4,52/2,81
EER (nazivno hlajenje) A35/W18¹ W/W 4,39 3,95
Sezonsko ogrevanje prostorov, energ. učinkovitost ηs LWT 35 °C/55 °C ETA% 175/125 175/126
Sezonsko ogrevanje prostorov, razred učinkovitosti * LWT 35 °C/55 °C - A+++/A++ A+++/A++
Tok MCA A 16,00 22,00

MFA A 20,00 27,50
Izhodna temperatura vode³ Ogrevanje °C 15~65 15~65

Hlajenje °C 5~25 5~25
Funkcije Pripravljeno za pametno omrežje/Omogoča FV - * *

3-stopenjski način tihega delovanja - * *

2-consko upravljanje - * *

Zunanja 
enota

Napajanje Φ, V, Hz 1Ф, 220~240 V, 50 Hz 1Ф, 220~240 V, 50 Hz
Kompresor Tip - Dva rotacijska BLDC Dva rotacijska BLDC
Osnovni grelnik Kapaciteta kW - 0,15
Zvok Zvočni tlak Standardno ogrevanje dB(A) 45 48

Standardno hlajenje dB(A) 45 48
Jakost zvoka Standardno ogrevanje dB(A) 61 63

Dimenzije Neto masa kg 58,5 76,0
Neto dimenzije (ŠxVxG) mm 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330

Cevovod kg 25/25 25/25
Sredstvo 
za hlajenje

Tip Tip R32 (fluorirani toplogredni plin)
Tovarniško polnjenje tCO2e 0,68 0,78

kg 1,00 1,15
Delovanje Temperatura v prostoru Ogrevanje °C –25~35 –25~43

Hlajenje °C 10~46 10~46
Topla voda °C –25~43 –25~43
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Opombe

AE120RXYDEG/EU AE160RXYDEG/EU AE080RXYDGG/EU AE120RXYDGG/EU AE160RXYDGG/EU
MIM-E03CN MIM-E03CN MIM-E03CN MIM-E03CN MIM-E03CN

12,0/11,3 16,0/15,0 8,0/7,1 12,0/11,3 16,0/15,0
12,0 14,0 7,5 12,0 14,0

2,65/3,73 3,62/5,18 1,77/2,53 2,65/3,73 3,62/5,18
2,77 3,28 1,90 2,77 3,28

4,55/3,03 4,42/2,90 4,52/2,81 4,53/3,03 4,42/2,90
4,33 4,27 3,95 4,33 4,27

185/138 176/138 175/126 185/138 176/138
A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++

28,00 32,00 10,00 10,00 12,00
35,00 40,00 16,10 16,10 16,10
15~65 15~65 15~65 15~65 15~65
5~25 5~25 5~25 5~25 5~25

* * * * *

* * * * *

* * * * *

1Ф, 220~240 V, 50 Hz 1Ф, 220~240 V, 50 Hz 3Ф, 380~415 V, 50 Hz 3Ф, 380~415 V, 50 Hz 3Ф, 380~415 V, 50 Hz
Dva rotacijska BLDC Dva rotacijska BLDC Dva rotacijska BLDC Dva rotacijska BLDC Dva rotacijska BLDC

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
50 52 48 50 52
50 54 48 50 54
64 66 63 64 66

110,0 110,0 75,0 111,0 111,0
940 x 1.420 x 330 940 x 1.420 x 330 940 x 998 x 330 940 x 1.420 x 330 940 x 1.420 x 330

25/25 25/25 25/25 25/25 25/25
R32 (fluorirani toplogredni plin, GWP = 675)

1,49 1,49 0,78 1,49 1,49
2,20 2,20 1,15 2,20 2,20

–25~35 –25~35 –25~35  –25~35 –25~35
10~46 10~46 10~46 10~46 10~46
–25~43 –25~43 –25~43 –25~43 –25~43

Energetska izkaznica A+++ je na voljo v skladu s klasifikacijo izkaznic EU št. 811/2013 2019 na lestvici od D do A+++. 

1 pogoj za A2W: (Ogrevanje) vode Dovod/odvod 30 °/35 °, zunanji zrak 7 ° [DB]/6 ° [WB]; (Hlajenje) vode Dovod/odvod 23 °/18 °, 
zunanji zrak 35 ° [DB].

2 pogoj za A2W: (Ogrevanje) vode Dovod/odvod 47 °/55 °, zunanji zrak 7 ° [DB]/6 ° [WB].

3 65 °C znižanih na +10 °C (najv. 60 °C znižano na –5 °C).

4 Raven zvočnega tlaka dosežena v brezzvočni sobi. Raven zvočnega tlaka je relativna, od razdalje in zvočnega okolja odvisna 
vrednost. Raven zvočnega tlaka se lahko razlikuje glede na pogoje delovanja.

Dodatna oprema Fotografija Opis

Upravljalnik na dotik
MWR-WW10N

Upravljalnik ima velik svetel zaslon in 
omogoča:
- 2-conski nadzor (na primer radiatorji in 
talno ogrevanje),
- nadzor energije,
- PV povezljivost (Smart Grid).

Upravljalnik na dotik
MCM-A300N

Centralni upravljalnik na dotik ima 
možnost nadzora ene ali več naprav in 
naslednje funkcionalnosti:
- reža za SD kartico,
- priklop za RS485 komunikacijo,
- priklop za digitalni terminal (digital 
output),
- priklop za digitalni terminal (digital out-
put) kot na primer požarni senzor,
- napredni urnik.

DMS2.5
MIM-D01AN

S povezavo na Lonworx in BACnet. Funk-

cionalnosti:
- priklop na LAN,
- 2 x terminal Digital In,
- 2 x terminal Digital Out,
- reža za SD kartico,
- priklop za RS485 komunikacijo.

Komplet Wi-Fi
MIM-H04EN

Zunanji sobni senzor
MRW-TA

Omogoča merjenje sobne temperature, 
priložen je 12 m dolg kabel.

Rezervni grelnik 
(4/6 kW)

MHC-*00FE

Rezervni grelnik je namenjen za zamen-

javo vgrajenega 2 kW grelnika, ki ga 
najdemo samo v notranjih enotah z 200 l 
hranilnikom sanitarne vode.
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Vmesnik za 
upravljanje 
MONO

ClimateHub - 
notranja 
enota z
integriranim 
hranilnikom
tople vode

Zunanje
enote
SAMSUNG

napredno 
upravljanje

primerno 
za ogrevanje 
radiatorjev in 

za talno 
ogrevanje

R32
omogočen 
priključek 

na 

fotovoltaiko

Leskoškova cesta 11
1000 Ljubljana
+386 820 505 16

Tržaška cesta 40
2000 Maribor
+386 820 502 06

info@samair.si 

www.samair.si Uvoznik in distributer za SAMSUNG

pripravljeno 
za pametno 

omrežje

na voljo  
ClimateHub

s hranilnikom 
tople vode 
200 ali 260 l
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Montersko podjetje:


